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特性
◆ 采用Intel Baytrail-D/I/M系列处理器；
◆ J1900\J1800；
◆ 板载2G\4G内存；
◆ 板载16/32/64/128G SSD（可选择）；
◆ 21.5寸LED显示屏；
◆ 支持电容触摸屏
◆ 1*HDMI和1个VGA显示接口；
◆ 5*USB2.0接口和1个USB3.0接口；
◆ 1*RJ45千兆网络接口；
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规格
	


处理器
	CPU
	支持Intel Baytrail-I/D/M 系列处理器 (J1900 J1800)

	
	内存
	集成2GB\4GB DDR3 1066/1333MHz,可添加1条插槽，最大扩展8GB内存

	
	存储
	板载SSD16/32/64/128G（可选择）
SATA和MSATA，HDD和SSD（可选择）

	
	网络 (LAN)
	1*RTL8111E RJ45千兆网络接口

	
	I/O 接口
	3*USB2.0,1*USB3.0，
1*LINE OUT 1*MIC，
1*按钮开关，1*VGA 最大分辨率支持2048x1536 1*HDMI 最大分辨率支持1920*1080@60HZ
1*DC接口

	
	总线扩展
	1*全尺寸Mini-PCIE插槽

	
	看门狗定时器
	0-255秒,提供看门狗例程

	物理特性
	尺寸
	510*425*55mm

	
	重量
	5.50kg

	OS支持
	操作系统
	支持Windows 7/Windows8/Windows8.1/Windows10/Linux/Android

	电源支持
	输入电压
	单输入直流DC12V供电 +/-5%

	
	功率消耗
	20W

	

LCD显示
	显示类型
	21.5 LED显示屏

	
	最大分辨率
	1920×1080

	
	视角
	85/85/80/80（上/下/左/右）

	
	流明(cd/m²)
	350cd/m²

	
	对比度
	1000:1

	
	背光寿命
	30,000 hrs (Min.)

	

环境
	工作温度
	-20℃ ~ +60℃

	
	储存温度
	-40℃ ~ +85℃

	
	相对湿度
	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露

	
	EMC
	CE, FCC Class B, BSMI
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